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    AEROSOL FIRE EXTINGUISHING 

L’aerosol viene generato mediante 

attivazione elettrica al momento che 

ne viene richiesta l’utilizzazione 

(pulsante manuale o impianto di 

rivelazione incendi), attraverso il 

passaggio di stato da solido a 

gassoso e non richiede pertanto 

bombole di contenimento e reti tubiere 

di distribuzione. 

 I contenitori / erogatori, di dimensioni 

estremamente ridotte, saranno 

opportunamente posizionati negli 

ambienti da proteggere, con 

possibilità del massimo occultamento. 
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 Impianti fissi di spegnimento a Gas HFC 125 
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 Impianti fissi di spegnimento a Gas HFC 23 
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 Impianti fissi di spegnimento a Gas IG 55 
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 IMPIANTO AD ANIDRIDE CARBONICA 

 

 

 
Il suo principio estinguente è basato sulla riduzione 

dell'ossigeno presente nell'aria, portandolo a livelli di 

concentrazione al di sotto del valore minimo di combustione. 

 

Il grado di pericolosità che accompagna l'utilizzo di questo gas è 

molto elevato: la quantità di ossigeno in un ambiente saturo di 

CO2 scende fino al 12%, valore sicuramente inadeguato per la 

sopravvivenza umana. 

 

Un sistema di spegnimento ad anidride carbonica può essere 

concepito per il funzionamento automatico e, più raramente, 

manuale. 
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 IMPIANTO AD ANIDRIDE CARBONICA 

 

 

 
Esso è consigliato: 

• nel caso di presenza di liquidi infiammabili; 

• per materiale elettrico, macchine rotanti, equipaggiamento 

elettronico, ecc.; 

• per motori che utilizzano gasolio o altri combustibili liquidi; 

• per materiali cartacei, tessili o che comunque possono essere 

rovinati dall'uso di qualsiasi altro estinguente. 

È sconsigliato, invece, nei seguenti casi: 

• incendi di prodotti chimici contenenti riserve di ossigeno; 

• materiali reattivi quali sodio, magnesio, potassio, titanio e 

zirconio; 

• materiali idrati. 
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 IMPIANTO AD ANIDRIDE CARBONICA 

 

 

 
L'impianto è costituito: 

da un deposito in bombole o da un serbatoio di CO2 (ad alta 

pressione nel caso di bombole e a bassa pressione nel caso di 

serbatoi); 

 

da una rete di distribuzione con tubazioni di idoneo diametro 

e materiale, dimensionata per contenere la caduta di pressione, 

per perdita di carico, entro i limiti di sicurezza; 

 

da erogatori a bocca aperta, che possono essere a bassa o 

alta velocità; 

 

dalla strumentazione per assicurare la segnalazione e 

l'attivazione. 
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 IMPIANTO AD ANIDRIDE CARBONICA 

 

 

 
L'impianto viene messo in azione automaticamente da un 

sistema di rivelazione. 

 

L'anidride carbonica, che si trova allo stato liquido nei 

contenitori, viene immessa nelle tubazioni della rete di 

distribuzione dove subisce un graduale e continuo 

abbassamento di pressione con conseguente trasformazione di 

stato da liquido a gas, assumendo l'aspetto di neve carbonica 

che viene applicata sull'incendio tramite ugelli erogatori. 
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 IMPIANTO AD ANIDRIDE CARBONICA 

 

 

 
I sistemi fissi di spegnimento, a seconda del metodo di 

applicazione del CO2 , sono distinguibili in: 

 

sistemi a saturazione totale: 

consentono di raggiungere entro uno spazio chiuso la 

concentrazione di anidride carbonica necessaria 

all'estinzione. 

 

sistemi ad applicazione locale: 

sono concepiti per lo scarico dell’agente estinguente 

direttamente sull’area di incendio. Sono applicabili alla 

protezione di piccole aree a rischio concentrato (es. posti di 

verniciatura a spruzzo). 
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