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Macchina utensile 
 
 
 

Particolare n° Fase n° Tipo di macchina 
3 Vite di Bloccaggio 10 Centro di tornitura 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ditta 
Fornitrice 

Modello            Potenza 
             [kW] 

Gamma di 
giri 
mandrino 

Altre informazioni dalla 
specifica 

 
 
 
CINCINNATI 

 
 
 
FALCON TC-
300/1500 

 
 
30 Hp ( 22.5 kW ) 
in continuo 
 
40 Hp ( 30 kW ) 
MTDR 

 
 
 
30 - 3300 
rpm 

Massimo Swing: 650 mm 
Massimo diametro di macchina: 
480 mm 
Dimensioni totali: 4841 x 2108 x 
1976 mm 
Peso della macchina: 8100 kg 
Corsa programmabile asse X: 265 
mm 
Corsa programmabile asse Z: 1500 
mm 
Diametro vite a ricircolazione di 
sfere asse X: 36 mm 
Diametro vite a ricircolazione di 
sfere asse Z: 50 mm 
Ripetibilità asse X: +/- 0.0025 mm 
Ripetibilità asse Z: +/- 0.0025 mm 
Dimensioni del magazzino 
utensili: 12 
Rotazione bidirezionale 
Capacità barra: 82.5 mm 
Potenza della pompa liquido 
refrigerante: 0.25 kW 
Pressione refrigerante: 2.1 bar 

 


