ESERCITAZIONE SPERIMENTALE
di STRUMENTAZIONE ELETTRONICA - 11121
e di MISURE SU APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE - 11145

3 - Misure in C.C. su transistor bipolari

Data: Banco n.:
Allievi:
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1 - Caratteristiche d’uscita (em. comune).
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Per il montaggio e la procedura di misura v. pagina seguente.
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1. Fare attenzione alla piedinatura dei componenti! Non piegare eccessivamente i piedini del
transistor! Montare il trimmer (Rp, Ry) parallelamente alle file di fori sulla breadboard.

2. Agendo su Vpp far variare la corrente di base (misurandola attraverso la c.d.t. su Rg); imporre
alla corrente di base i valori riportati nella prima colonna della tabella a pagina precedente.
Quindi, agendo su Rp (o su Ve, se necessario) far variare la Vop tra 0 e 1V con il passo di
0.5V, quindi fino a 10V con il passo di 1V; per ogni valore di Vg misurare la corrispondente
I (ricavandola dalla c.d.t. su R¢) e tracciare le caratteristiche d'uscita (I¢ vs. Veg).

3. Una volta fissata la corrente di base (agendo sulla tensione Vgg), al variare della tensione Vop
potrebbe essere necessario verificare che il valore di Iz non sia variato e, in caso affermativo,
agire su Vgpg per ripristinare il valore richiesto.

2 - Stabilita del punto di riposo.
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o c 2 (V) | (k) | (mA) | (k) | (k)
RT§ (dal basso) 1 | 12] 100 | ~2 | 22 |0.22(0)
B 2 |12 ] 100 | ~2 | 2.2 0.68

Ry @C 3 [12] 100 | ~2 | 22 2.2

*valori orientativi
i = (dal basso)

Misure:
e Rete di polarizzazione fissa (1, Rg = 0 o, solo in caso di difficolta, Rg = 220(2);

(a) misurare I (dalla caduta di tensione su R¢); misurare Vo e Vg (direttamente);

(b) sostituire il transistore con uno nominalmente uguale, rilevare il nuovo valore di I¢, anno-
tarlo, e calcolare la variazione percentuale della corrente di collettore;

(c) scaldare il transistore (con il dito), ripetere le misure (a), e osservare I'aumento del valore
della corrente di collettore (transistor con case metallico); non occorre annotare alcunché.
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e Rete di autopolarizzazione (2, 3);

(a) misurare I (dalla caduta di tensione su R¢); misurare Vor e Vg (direttamente);

(b) sostituire il transistore con uno nominalmente uguale e ripetere le misure (a), confron-
tando i risultati; confrontare la variazione percentuale di /- con quella calcolata
precedentemente.



Istruzioni per la compilazione della relazione

1 - Caratteristiche d’uscita (em. comune).
Riportare in grafico I in funzione di Vg (al variare di Ig).

Raccogliere i dati rilevati (I, Ig € Vgg) in un file ASCII (solo testo), secondo quanto indica-
to di seguito; utilizzare uno o pil spazi bianchi tra i dati numerici sulla stessa riga; far precedere
eventuali commenti (o righe vuote) dal carattere #; denominare il file BANCONN.DAT (in cui NN e il
numero dal banco espresso su due cifre); inviare per posta elettronica il file all'indirizzo del docente
(g.basso@iet.unipi.it) entro la data indicata.

Esempio: #ESERCITAZIONE DEL 18.3.2003
#BANCO N.3
#STUDENTI: Tizio, Caio, Sempronio
#VCE(V) IC(A)
it
#IB=2UA:
0 0.00
0.5 0.25e-3
1 1.47e-3
#IB=4UA:
0 0.00
0.5 0.52e-3
1 0.84e-3

#IB=6UA:

2 - Stabilita del punto di riposo.
Riportare in tabella i dati rilevati, secondo quanto indicato.

3a e 3b - Il transistore come interruttore (1 e 2).
Riportare in tabella i dati rilevati, secondo quanto indicato. Completare con eventuali osservazioni.
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