
Multimetro digitale - schema a blocchi

IEEE 488

condiz. A/D display

�controllore

tastiera

HI

LO

- accuratezza e precisione maggiori rispetto a uno strumento
elettromeccanico;

- possibilità di interfacciamento con Personal Computer;

- consentono misure di tensione e corrente (AC e DC) e di resistenza;

- anche misure di continuità, provadiodi, frequenza, periodo,
temperatura (con sonde dedicate).
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Multimetro digitale - condizionamento del segnale in ingresso

I

V

LO

HI

AC

DC

� � �

� � �

conversione

A-D

atten.
AC

atten.
DC

�

- conversione resistenza-tensione;

- conversione corrente-tensione;

- attenuazione (DC e AC);

- raddrizzamento.
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Multimetro digitale

Principali caratteristiche:

- Accuratezza;

- Sensibilità;

- n. cifre del display (es.: 5 1/2).

Funzioni accessorie:

- Autorange: selezione automatica della portata;

- Autopolarità: selezione automatica della polarità;

- Autozero: azzeramento di un eventuale offset;

- Calibrazione: ripristino (automatico) delle condizioni di
funzionamento ideale.

! : non presenti in tutti gli strumenti!
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Attenuatori in C.C. (1)
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Attenuatori in C.C. (2)
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Attenuatori - effetti dei generatori di offset
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Attenuatori in C.A.
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! attenuazione dipendente dalla frequenza!
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Partitore Compensato
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Partitore compensato a più stadi
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