Analis del segnale

|7Analisi dei segnali: T

e Nel dominio del tempo (d.t.), con I'oscilloscopio

e Nel dominio della frequenza
- per evidenziare aspetti difficilmente visibili nel d.t.
presenza di armoniche, distorsione ...
- per valutare parametri difficili da apprezzare nel d.t.

es.. quantificare la distorsione, ...
= analisi di Fourier (|S(f)|, FET., ecc.)

e Analizzatori di spettro a scansione

e Analizzatori di spettro in tempo reale
- Analizzatore a banco di filtri
- Dynamic Signal Analyzer (D.S.A))

o |

Strumenti per I'analisi del segnale — p.1/10



Analizzatore di spettro a scansione

/

Vin (t) — =

voltmetro
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(fo)

/

Voltmetro selettivo:
filtro accordabile con banda passante “molto stretta”

(idealmente: una riga)

(H(f)A

riv. val.
efficace

Q =

fo
Af

DISPLAY

—— > 1

|

Strumenti per I'analisi del segnale — p.2/10



Conversione eterodina

/
v () | A N
in(t) ( f/%é) X

AFI
(frF)

AN
AN
AN
\ 0
AN .
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AN

- ARF: Amplificatore a radiofrequenza () non elevato)

- O.L.: Osclllatore locale

- AFIl: Amplificatore a frequenza intermedia (¢} elevato)

.

|
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Conversione eterodina (2)

Hrr(f)]

1S(f)]

/
RF

Fir -
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Frequenza immagine

Traslazione a frequenza intermedia:
la riga a frequenza frg, INn conseguenza della traslazione Iin
frequenza, finisce all'interno della banda dell’A.F.I..

fir = for — frr  — frr = for — fiIF

Anche un’altra riga finisce all'interno della banda dell’A.F.I.
frequenza immagine:

fiv = for + frF

ma (eguagliando le espressioni di for)

five = fre +2f1F

Dunque le due righe sono tanto piu distanti quanto maggiore € frr

Piu lontane sono le due righe e piu e facile reiettare f;5; anche con
un filtro (H gr) non particolarmente selettivo.
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Doppia conversione

vin(®) | atten./ ARF AFT, AFL |l o il
ampl. (fRF) (frr,) (f1F,) ' '
/ for, for,
. /
0/{. O.L. DISPLAY
\\/

- La prima conversione - verso l'alto - favorisce la reiezione della
frequenza immagine

- La seconda conversione - verso il basso - favorisce la selettivita del
filtro a f. intermedia.

fIF2 — fOL2 _ fIFl

- Il rivelatore d’inviluppo estrae una tensione proporzionale
allampiezza “della riga” alla frequenza di interesse:

L Qi =02 e [frr1 > frre = Afarn > Afarr J
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Analizzatore di spettro a scansione

/ N

Vin (t) ARF AFI rivel. filtro
" (fRF) (frr) invil. video
v

/ for ! T.R.C.

I Vg
: | generat.
| V.C.0. | d.d.s. ﬁI>

________________

for varia (linearmente) su un certo intervallo (in un certo At);
per ogni valore di for, si ha una traslazione dello spettro di v;,;

nell'intervallo At una porzione dello spettro di v;,, passa attraverso la
risposta di A.Fl.

| valori (massimi) del segnale in uscita dall’A.F.l. vengono inviati in
sequenza a pilotare la deflessione verticale del T.R.C.

la deflessione orizzontale e pilotata dalla stessa tensione che pilota il

generatore di for,. J
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M ixer

frF

X

filtro

for

-

- il filtro seleziona la riga di interesse (for, — frr OppUre for + frr);

- Il guadagno di conversione non e costante al variare di P4y rr

Pavrrh

.

. A Pavrr
CONV = 5 ——
AV,RF

Py rp: punto di compressione a 1dB

*
Phivrr Pav,rr

|
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Analizzatore di spettro a scansione - parametri caratteristici (1)

|7 e Resolution bandwidth (RBW) T
- determina la risoluzione frequenziale dello strumento
- e determinata dal filtro piu selettivo (generalmente AFI5)
- regolabile dall'utente (velocita vs. selettivita)

Af 2
— BW
AT <R

e Risoluzione in frequenza (misura)

Y

J1 fo
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Analizzatore di spettro a scansione - parametri caratteristici (2)

e Sensitivita: capacita di fornire una risposta che “emerge” sul rumore
di fondo.

e Selettivita: capacita di reiettare frequenze vicine alla frequenza
centrale dellA.F.I.

Bso
EL = —
S B,
/\ !
3 dB
lfi% I ‘ , T
A 60 dB
/ 1 3dB J
\\iﬂm_,
—>B<— ”
/ i 3630 < d
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